
Diseño simétrico para mayor campo útil de medición

Diseño a ras de suelo para un fácil acceso de la carga

Apta para la medición de grandes volúmenes

Máquina de alta precisión y gran productividad

Adecuada para el control de la producción
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Rangos de eje X estándar: 3.000, 6.000, 10.000 mm.
Para rangos especiales en cualquiera de los ejes consultar con Trimek.

Máquina de medición automática de alta velocidad duplex
“Trimek Vulkan”

Descripción
-Arquitectura de máquina de brazo horizontal con estructura de alta rigidez.
-Estructura principal fabricada en acero estabilizado.
-Eje Y fabricado en aluminio con una sección de brazo piramidal.
-Patines lineales en todos los ejes para un guiado de alta precisión.
-Sistema de arrastre piñón cremallera, en eje X y usillo a bolas en ejes Y y Z.
-Sistema mecánico especial para el control de la flexión del brazo.
-Cruceta fabricada en aluminio, soportada por un contrapeso guiado y unido por doble cinta con alma de acero.
-Reglas de lectura y cabezas ópticas lineales Renishaw en todos los ejes de máquina.
-Cabezal continua PHS1 con alargadores hasta 750 mm.
Suministro eléctrico y de aire
-Sumistro eléctrico: 220 V, AC, 50 Hz + tierra.
-Sumistro de aire: 6,5 Kg/cm2, 100 L/min, seco y 85% puro.

Motores
-Equipada con motores DC, con potencia máxima 300 VA.
-Velocidad: 50 m/min.
-Aceleración: 2 m/s2.

Requerimientos ambientales
Temperatura ambiental permitida: +15º C a +35º C (59º F a 95º F).
Rangos de temperatura en los que el error máximo permisible está garantizado

Temperatura ambiente: + 16º C a +24º C (60,8º F a 75,2º F).
Fluctuaciones de temperatura por hora: 1,5 K/h (2,7º F/h).
Fluctuaciones de temperatura por día: 3,0 K/d (5,4º F/d).
Gradiente de temperatura espacial: 1,0 K/m (0,5º F/ft).

Humedad de aire relativa: 30% a 80%.
Presión de sonido: max. 80 dbA.

Rango de medida

XX.16.20

Precisión modelo
Alta Precisión

XX.16.24 XX.16.30

Eje X (mms.)
Eje Y (mms.)
Eje Z (mms.)

MPEe (1 brazo)
MPEe (2 brazos)

MPEe (1 brazo)
MPEe (2 brazos)

XX
1600
2000

25+20*L/1000<70
50+20*L/1000<110

20+10*L/1000<65
40+14*L/1000<90

XX
1600
2400

25+25*L/1000<80
50+25*L/1000<120

25+13*L/1000<70
45+16*L/1000<95

XX
1600
3000

30+30*L/1000<100
50+30*L/1000<140

30+14*L/1000<90
50+20*L/1000<125

Precisión modelo
Estándar


